
ANTARTICA®

mobile

DES IDÉES, DES OUTILS ET DES HOMMES

Les ARMOIRES MOBILES 
CHAUDES et FROIDES

de maintien en température

NOUVEAU
Hauteur 675 mm



• Dimensions adaptées au passage des portes de 800
• Structure monocoque tout inox intérieur et extérieur
• Paroi isolée de 50 mm
• Pas de 65 mm entre chaque niveau de stockage
• Isolation par mousse polyuréthane injectée, sans pont thermique
• Porte vitrée en option

Structure légère

• Grande légèreté de la structure, 
adaptée au personnel féminin

• Roulettes autobloquantes (2 sur 4) 
de 125 mm à large bande et chape inox

• Fixation de la prise électrique 
pendant le déplacement

• Poignée de manutention à l’arrière, 
sur toute la longueur

• Pare-chocs latéraux en caoutchouc

Mobilité facilitée

• Angles intérieurs arrondis
• Pas de rétention en fond de cuve
• Démontage simple des structures intérieures
• Support de grilles démontable

Hygiène

�a qualité

DES QUALITÉS EN COMMUN

La gamme



• Ouverture à 180°
• Rappel automatique jusqu’à 90°
• Joint de porte déclippable

Porte

• Montée en température rapide
Résistance circulaire d’une puissance de 2 kW
Turbine à air chaud avec moteur extérieur

• Répartition d’air parfaite par gaine et soufflage 
en partie basse

• Butée arrière des grilles assurée par la gaine
de répartition d’air

• Préservation de l’humidité des plats
Tiroir inox en partie haute, et système 
anti-vague livré en standard

• Tableau de bord lisse et étanche 
en partie haute

• Démontage très simple de toutes 
les pièces intérieures

2 modèles 
de 10 et 16 niveaux

• Alarme haute et basse température

Alarme

LES ARMOIRES CHAUDES

ANTARTICA®

mobile



• Descente en température très rapide. 
Mise en régime à + 3°C en moins d’une 1/2 h

• Indication de la température, hors tension
• Plaque eutectique (option) :

Tenue en température 5h porte fermée et
appareil débranché

• Grande facilité de démontage et de nettoyage 
de l’intérieur de la cuve

Compresseur rotatif insensible 
aux chocs de roulement 
(technologie ferroviaire)

1 modèle en 16 niveaux

LES ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

�’expérience
ANTARTICA®

Tableau de bord
en partie haute

Indicateur de la température
hors tensionDescente en température rapide



ANTARTICA®

mobile

NOUVEAU

• Construction monocoque
• Tout inox 18-10

Robuste

• Nettoyable au jet à l’avant
• Roulettes à chape inox
• Isolation en mousse polyuréthane injectée

Hygiénique

• Hauteur 675 mm. Passe sous un meuble de self
• Sortie totale du tiroir pour une meilleure 

dépose du bac
• Thermomètre mécanique fonctionnant hors tension

Mobile

LA MINI-ARMOIRE CHAUDE :
RIEN À ENVIER AUX GRANDES

Vue arrière
• Enrouleur de fil
• Thermostat et interrupteur 

protégés des coups lors du roulage

AMC 3 P

AMC 3 T



RUE DES FRÈRES LUMIÈRE - Z.I. MITRY COMPANS

F -77292 MITRY-MORY CEDEX

TÉL. : 33 (0)1 64 67 61 00 - FAX : 33 (0)1 64 67 61 01
E.mail : contact@hmi-thirode.com

International : international@hmi-thirode.com 
www.hmi-thirode.com

Votre correspondant
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AMR 16 AMC 16 AMC 10 AMC3P AMC3T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions ext. (mm)

Haut. x Larg. x Prof. 1875x770x912 1635x770x912 1235x770x912 675x715x715 675x715x715

Dimensions int. (mm)

Haut. x Larg. x Prof. 1100x530x650 1165x530x650 765x530x650 400x575x510 400x575x510

Volume 1 560 560 380 117 117

Nombre de niveaux 16 GN 2/1 16 GN 2/1 10 GN 2/1 5 GN 1/1 3 bacs GN 1/1

Pas entre les niveaux (mm) 65 65 65 62 100 (non fourni)

Températures intérieures 0/+10°C 63/80°C 63/80°C 63/80°C 63/80°C

Ambiance 43°C - - - -

Tension 230 V Mono - - - -

Puissance électrique 480 W 2000 W 2000 W 600 W 600 W

Matériaux (int. et ext.) Inox 18-10

Puissance 320 W à -15/+55°C 1,8 kW 1,8 kW 500 W 500 W

Options Plaques eutectiques, porte vitrée, socle renforcé Plaques eutectiques

ANTARTICA®

mobile


