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SECHEUSE REPASSEUSE MURALE PS/PSP
UNE NOUVELLE DIMENSION

icacité, fonctionnalité, sécurité, productivité, esthétique et écologie. Sécheuse
Repasseuse murale dotée d'une capacité d'évaporation adaptée et d'une grande qualité
de repassage, occupant un espace réellement réduit.

Sécheuse Repasseuse MURALE GIRBAU a bandes, disponible en versions de cylindres de
diamétre 220, 325 et 510 mm, et plusieurs largeurs utiles de 1200 mm jusqu'a 3165 mm;
avec des options de plieuse longitudinale incorporée (pour les modéles PSP-51). L'entrée
et la sortie du linge se font par la partie avant.

UNE QUALITE DE REPASSAGE
OPTIMALE ET EXCLUSIVE

Il ne s'agit pas d'un argument
classique de marketing; c'est
une claire affirmation du
marché: la Sécheuse
Repasseuse Girbau offre une
qualité de repassage nettement
supérieure aux autres.
Sa capacité adaptée
d'evaporation, le polissage et
le chromage parfaits de son
cylindre, son systéme . . :
cinématique de tension des Le systéme cinématique de tension de
bandes (Brevet 0528745) assure une
bandes, I'évacuation excellente | guaité de repassage impeccable.

des buées de repassage, et le
réglage optimum de la vitesse grace au systéme
Autospeed® apportent a cette machine I'équilibre idéal
pour obtenir un repassage parfait.

La qualité du repassage obtenu fait que les Sécheuses
Repasseuses Girbau sont les machines préférées pour le
marché des blanchisseries industrielles. En tant que client
d'un hoétel ou d'un restaurant, vous pouvez reconnaitre
tout de suite si |'établissement utilise les machines Girbau
par sa qualité de repassage.

UN SYSTEME EXCLUSIF ET BREVETE
Hatospeed®

Le systéme Autospeed® (Brevet 0528745) régule
automatiquement la vitesse de repassage en fonction de
la nature et de I'humidité du linge. Le diagramme compare
la température de repassage avec et sans Autospeed®.
Sans Autospeed® la température varie continuellement
en provoquant un séchage non homogéne. En revanche,
avec Autospeed® la température est constante, en assurant
un séchage homogéne a tout moment et pour n'importe

quel type de tissu. Cependant, I'usager peut choisir de
travailler avec le systéme Autospeed® désactivé.

DES MACHINES CONCUES POUR DURER

Tous les composants des Sécheuses Repasseuses Girbau
sont congus pour durer; c'est une caractéristique commune
a toutes les machines fabriquées par Girbau.

La Sécheuse Repasseuse murale est d'une grande
robustesse ; son chassis est construit en acier au carbone
avec finition par primaire et peinture époxy.

Le cylindre est en acier mécanisé a polissage miroir (Ra=0,5
pm), avec un chromage superficiel ultérieur, et est maintenu
par des roulements a graisse permanente résistant a la
température.

La grande qualité de repassage est due a une forte pression
uniforme exercée par le rouleau presseur et les bandes
sur le cylindre, grace a un systéme cinématique de tension
de bandes (Brevet 0528745) qui offre de plus une douceur
de fonctionnement

exceptionnelle.

_~| Linstallation d'une turbine
g d'extraction pour évacuer les
buées produites pendant le

_ryr repassage, ainsi que |'application
P it de bandes de repassage en

- = NOMEX évitent que les bandes
T soient humides pendant le

repassage, ce qui fait que la

Le cylindre est en acier mécanisé, a -
machine dure plus longtemps.

polissage miroir (Ra=0,5 um) et chromé
superficiellement.

CHOIX DU COLORIE DU PROTEGE-DOIGTS:

Sur demande
rouge Mars

Version standard:
gris Saturne



CHAUFFAGE GAZ, VAPEUR OU ELECTRIQUE
EN QUALITE, RENDEMENT ET FIABILITE

T il

T -

W

I
v T A A -

|y W WY WAY WAV ST o R R

PS-5115 PS-5119 PS-5125 PS-5132
PSP-5115 PSP-5119 PSP-5125 PSP-5132

TEMP C°
175

— NO AUTOAPERD — ALTORPEED I
170
165
155
150
145
140

135
0:00 0:02 0:04 0:06 0:08 0:10 0:12 0:14 0:16 0:18 0:20

TEMPS

UNE PLUS GRANDE SECURITE

La Sécheuse Repasseuse Girbau a été fabriquée
conformément aux exigences mondiales des standards de
sécurité, en installant des dispositifs de SECURITE PASSIVE
comme: |'auge d'engagement d'entrée du linge pour
maintenir la distance de sécurité entre I'usager et la
machine, des protections fixes tout autour, des protections
du circuit électrique contre des dysfonctionnements
externes, etc. Des dispositifs de SECURITE ACTIVE ont
également été incorporés: interrupteur sectionneur, arrét
d'urgence, protége doigts avec double senseur controlant
la position active et au repos: avec vérification initiale a
chaque mise en marche; messages divers pour le réglage
et le repassage, etc. Cette Sécheuse Repasseuse est certifiée
CE (Europe) et ETL (USA) pour la sécurité des machines,
ainsi que 89/336 CEE conforme a la Compatibilité
Electromagnétique et 90/396/CEE pour les versions avec
chauffage a gaz.
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SOUPLESSE D'UTILISATION - PRECISION DES
CONTROLES A LA DISPOSITION DES UTILISATEURS

L'entrée et la sortie par la partie
avant font qu'une seule
personne peut repasser le linge
(pour des largeurs maximales
de 1500 mm). La plieuse
longitudinale incorporée
(modéle PSP-51) offre une
facilité de travail, avec 9
positions de mémoire possibles
programmables a |'aide du
clavier.

En cas de coupure de courant

eIectrlque, il existe une position active et au repos

Protége doigts avec double senseur contrélant la

Plieuse longitudinale incorporée dans le modéle
PSP-51

procédure d'évacuation
manuelle du linge en cours de traitement, afin d'éviter
sa détérioration éventuelle suite a un excés de
température.

LE JUSTE EQUILIBRE ENTRE
L'ECONOMIE ET LECOLOGIE

La Sécheuse Repasseuse Girbau se caractérise par une
consommation réduite d'énergie grace a l'incorporation
d'un systéme moteur trés étudié qui permet, grace a
un moteur-réducteur, & un variateur de vitesse, a un
encodeur et & un microprocesseur, de contrdler avec
exactitude la vitesse de repassage.

Le rapport énergétique est maximum grace a I'arc de
contact linge-cylindre qui est de 250° environ. L'énergie
calorique dégagée dans le local est minimale grace a
la bonne isolation thermique des couvercles et des
protecteurs. Un filtre dans la zone d'aspiration de la
turbine évite que les fibres ne soient expulsées a
I'extérieur avec les buées du repassage (excepté pour
le modéle PS-2212).

La construction de cette Sécheuse Repasseuse a suivi
les procédures de fabrication dans le respect de
I'environnement et en utilisant des matériaux facilement
recyclables, conformément a la philosophie de la norme
EN ISO 14001.

UNE UTILISATION PLUS COMMODE
ET PLUS SIMPLE

L'utilisation de la Sécheuse Repasseuse Girbau est trés
simple, grace a sa simplicité de maniement et a son
design ergonomique et fonctionnel.

LE CONTROLE PROGRAMMABLE PAR
MICROPROCESSEUR électronique Girbau (modéles
PS-32/PS-51/PSP-51) permet une autonomie de
maniement maximale, un contrdle intégral des
opérations et une adaptation parfaite aux besoins
concrets de chaque usager, en incorporant les éléments
suivants : systéme Autospeed®, mode de travail
manuel, contrdle de température et de vitesse du
repassage, cycle de refroidissement, messages divers
pour le réglage et la procédure de repassage, autotest
pour le Service d'Assistance Technique, etc.

CONTROLE ELECTROMECANIQUE

Le modéle PS-2212 posséde un CONTROLE
ELECTROMECANIQUE qui permet un controle idéal
des parametres, en incorporant une commande de
régulation de vitesse, un voyant indicateur de chauffe
et un thermostat pour la régulation de la température.

Contréle programmable par
microprocesseur pour le modéle
PS-51/PSP-51. PS-32.

Contréle programmable par
microprocesseur pour le modéle

Contréle électromécanique pour le
modéle PS-2212.




GIRBAU: LA GARANTIE D'UN
LEADER MONDIAL

Avec plus de 30 années de présence a travers plus de
80 pays, GIRBAU est le leader de I'équipement
industriel pour le lavage et le traitement du linge.

L'objectif principal de I'équipe GIRBAU est la
satisfaction totale de la clientéle et de I'usager. Celle-
ci est possible en respectant deux priorités
fondamentales:

La qualité irréprochable de tous ses produits diffusés
sur le marché, pour son design, sa solidité, son
efficacité, sa fiabilité, et pour son évolution
technologique permanente.

Le service le plus complet et le plus personnalisé,
qui s'articule autour de 3 divisions:

Le Département Vente Engineering, qui réalise les
études et fourni les informations technico-
commerciales aux clients.

Le Service Technique Aprés Vente, qui suit les

installations et organise des cours de formation usine
pour les techniciens.

Le Réseau de Vente couvrant le monde entier avec
un seul objectif offrir au client la solution répondant
le mieux a ses attentes.

GIRBAU: QUALITE ET
SECURITE CERTIFIEES

Les sécheuses repasseuses fabriquées par Girbau
incorporent les dernieres innovations technologiques
en matiére de qualité et de sécurité, celles-ci sont
conformes a la plus part des normes mondiales: CE
(Europe), ETL (USA)...

L'usine Girbau a obtenu la Certification Qualité 1SO-
9001 en juin 1996 validée en janvier 2000, ainsi qu'un
Systéme de Gestion Environnementale avec
Certification ISO-14001 depuis février 2001, délivrés
par TUV RHEINLAND.

Le département de R+D Girbau utilise les technologies
les plus avancées, telles que: Le calcul par la méthode
des éléments finis, essais par extensométrie et test de
fiabilité accéléré. Tous cela dans I'optique d'engendrer
une durée de vie des machines toujours plus longue.



SECHEUSE REPASSEUSE MURALE PS/PSP

@ Boldi Comunicacié

ELECTRIQUE GAZ / ELECTRIQUE GAZ / ELECTRIQUE VAPEUR
_ - - PS-5115 | ps-5119 | PS-5125 | PS-5132 | PS-5119 | PS-5132
MODELE PS-2212 | PS-3215 | PS-3219 | oy 5445 | pep.5110 | PSP-5125 | PSP-5132 | PSP-5119 | PSP-5132
@ Cylindre mm 220 325 325 510 510 510 510 510 510
Longll‘if]‘gr:t”e mm 1210 1550 1940 1480 1900 2530 3165 1900 3165
. Capacité I/h 10 15 18 23 30 40 50 42 70
évaporation
Vitesse m/min 1-3 1-5 1-5 1-6.5 1-6.5 1-6.5 1-6.5 1-6.5 1-6.5
. PS kg 245 450 515 890 1100 1325 1480 1162 1734
Poids net
PSP kg - - - 970 1195 1450 1640 1257 1894
PS kg 300 605 690 1110 1350 1620 1815 1412 2069
Poids brut
PSP kg - - - 1200 1460 1770 2000 1527 2249
Hauteur H mm 1088 1319 1319 1420 1420 1420 1420 1420 1420
Largeur L mm 1709 2068 2456 2170 2595 3225 3860 2665 3930
Profondeur P mm 765 885 885 1164 1164 1164 1164 1164 1164
. PS kg 541 729 729 938 938 938 938 938 938
Profondeur min.
PSP kg - - - 1124 1124 1124 1124 1124 1124
@ Evacuation
buces et gaz EV mm 20 114 114 130 130 130 130 130 130
@ Entrée du gaz G (mm) . (12.7) (12.7) (19) (19) (19) (19) X 5
inch. 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4
Puissance moteurs E
380V (tri + N) kw 0.26 0.5 0.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Puissance chauffage
eléctrique E kw 8 15 19 28 355 47 60 - .
Puissance gaz G kw - 22.1 27.9 325 42.0 54.6 69.7 = =
Puissance vapeur kw - - - - - - - 48.8 81.4
@ Entrée vapeur V (mm) (25.4) (25.4)
inch. = = - - = - - y 1
@ Sortie condensats C (mm) ) ; ) ) ) ) ) (19) 19
inch. 3/4 3/4
@ Déchargement (mm) _ _ _ (12.7) (12.7)
vanne sécurité VS inch. - - - - 1/2 1/2
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GIRBAU, S.A. se réserve le droit d'apporter des modifications

Usine: GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 ¢ 08500 Vic (Barcelona) Espafia ® Tel. (34) 93 886 11 00 - 93 702 70 00 e Fax (34) 93 886 07 85
girbau@girbau.es ® www.girbau.com

ESPAGNE: 08021 Barcelona ¢ Santald, 95 e Tel. (34) 93 200 90 90 ¢ Fax (34) 93 201 09 50 e barcelona@girbau.es
28028 Madrid » Fundadores, 31 @ Tel. (34) 91 713 13 80 ® Fax (34) 91 356 81 49 ¢ madrid@girbau.es

ALLEMAGNE: D-30165 Hannover ¢ Vahrenwalder Str. 7 ® Tel. 49 511 93 57 570 ® Fax 49 511 93 57 579 e girbau@girbau.de
ARGENTINA: 1405 Buenos Aires ¢ Hidalgo 100 e Tel. 54 11 4901 7600 ® Fax 54 11 4903 2362 * argasa@infovia.com.ar ¢ www.girbau.com.ar
BRESIL: 02265-001 Sao Paulo-SP ¢ Av. Guapira, 499  Tel. (11) 6982-0446 ® Fax (11) 6982-4021  girbau@girbau.es
CUBA: La Habana ¢ Lonja del Comercio, Oficina 3J - Lamparilla No.2  Tel. (53-7) 662071 al 73 ® Fax (53-7) 662083 e girbau@girbau.co.cu ® www.girbau.co.cu
FRANCE: 95970 Roissy CDG cedex ® 12, Rue des Chardonnerets (Z.I. Paris Nord 1) « BP 60008 e Tel. 33 1 4938 8585 ¢ Fax 33 1 4938 8586 ¢ info@girbau.fr ¢ www.girbau.fr
73100 Grésy-sur-Aix  Z.1. Aix Nord e Tel. 33 4 79 34 80 80 ® Fax 33 4 79 34 84 43 ¢ jm@jeanmichel.fr ¢ www.jeanmichel.fr
U.A.E.: Dubai * Jebel Ali Free Zone ® P.O.Box 17881 e Tel. 971 4 8839951 ¢ Fax 971 4 8839952 e girbau@emirates.net.ae ® www.girbau.co.ae
U.K.: London NW9 OHZ e 1, Carlisle Rd. ® Tel. 44 020-8205 72 85 ® Fax 44 020-8200 37 41 ¢ mail@viking.uk.com ® www.viking-girbau.co.uk
U.S.A.: Oshkosh, WI 54904 e 2500 State Road 44  Tel. 1(920) 231-8222 o Fax 1(920) 231-4666 ¢ info@cont-girbau.com ¢ www.cont-girbau.com
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