Les DESSERTES MULTIFONCTIONS

I XTREME

HM/ ¥ THIRODE




Pour répondre a vos contraintes
’ d’encombrement et 3 votre besoin d’ergonomie,
EXCLUSIVITE HMI-THIRODE invente “IXTREME”,

la gamme de dessertes multifonctions :

HMI-THIRODE

De 1 a 5 portes

5 fonctions disponibles

* Froid positif
* Froid négatif
- Maintien en température (de 63 3 85° C)

« Compartiment neutre
 Cellule * Groupe 3 gauche en standard

Jusqu’a 3 fonctions dans un méme meuble (5 portes)

- Maintien en température (stockage avant le passage en cellule)
* Cellule
- Froid positif (stockage apres le passage en cellule)

Respect intégral du HACCP

* Lintégralit¢ du process de réfrigération
rapide dans le méme meuble

Le + intégral IXTREME
|£)idissement Maintien en Stockage

rapide température | entre +2 et +8°C
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Les dessertes multifonctions

UN CONCENTRE DE FONCTIONNALITES

Le froid efficace, positif ou négatif

« Dégivrage automatique, évaporateur positif
traité anti-corrosion, isolation totale en mousse
de polyuréthane (60 mm), plafond isolé,
eau de condensats réévaporée par résistances
électriques
- Groupe tropicalisé 3 43° C*
« Air pulsé en partie centrale pour une meilleure
répartition et une optimisation du volume intérieur
« Disponible avec ou sans groupe
* Les meubles 4 et 5 portes bénéficient
d’un cloisonnement permettant le stockage d’aliments
de nature différente, sans contact entre eux,
pour éviter tout risque de contamination et ainsi
respecter les normes HACCP

Le maintien en température

« Montée en température rapide
« Résistance d’une puissance de 1 kW
* Plage de températures : de +63° 3 +85°C

** Fonctionnement & 100% des capacités dans une piéce 3 température ambiante jusqu’a 43°C.



I XTREME

DANS UN MEUBLE UNIQUE

La cellule de refroidissement rapide

« Performances frigorifiques maximales pour un travail en toute sécurité

« 3 ouU 6 niveaux espaces de 70 mm

« Tableau de commande tres simple d’utilisation avec dégivrage et refroidissement
commandé par minuterie ou sonde a coeur

« Réévaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance

« Disponible avec ou sans groupe
« Option : imprimante HACCP sur le tableau de commande électronique

Le neutre

* Pratique : un espace isotherme de rangement
toujours disponible
« Aménagement grilles ou tiroirs






